
Wood Stain
Remover
Entfernt Rotwein/Fett

Holzfleckentferner löst effektiv Fett, Rotwein, Kaffee, Tee auf unbehandelten,
geseiften, geölten oder gewachsten Innenflächen. Holzfleckentferner wurde
speziell für den Innenbereich entwickelt, um Flecken von Holzoberflächen
durch Sprühen zu entfernen.

Entfernt Flecken vom Holzoberflächen, z.B. Kaffee und Rotwein
Gebrauchsfertig - einfach in der Anwendung
Sprühbar
Wasserbassiert

Anwendungsbereich Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im
Innenbereich.

Arbeitsbeschreibung Vorbereitung

Vor Beginn der Fleckbehandlung auf jeden Fall an unauffälliger Stelle eine
Probe durchführen, um die Reaktion mit der vorhandenen Oberfläche zu prü
fen.

Behandlung

Fleckentferner direkt aus der Flasche auf den Fleck einsprühen und
gleichmäßig verteilen. 10-20 Minuten einwirken lassen. Nach dieser
Einwirkzeit den Fleck mit Bürste, Schleifvlies oder Schwamm schonend
bearbeiten bis der Fleck gelöst ist. Mit lauwarmem Wasser nachwischen und
mit Tuch trockenreiben. Bei besonders hartnäckigen Flecken Behandlung den
Vorgang wiederholen. Die gereinigte Fläche anschließend wieder mit Öl,
Wachs, Seife, etc. nachbehandeln.

Trockenzeit 2-3 Stunden bei 20°CTrockenzeit:

Technische Datenblatt
27-05-2024. P. 1/2



Technische Daten <5% nichtionische TensideDeklaration:

GU70GIS code:

1.00-1.10 g/ml.Dichte:

pH 10-11pH-Wert:

3 JahreHaltbarkeit:

+15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.Verarbeitungstemperatur:

FarblosFarben:

Mit WasserWerkzeugreinigung:

10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht
erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl
lagern.

Lagerung:

250 MLVerpackung:

GeruchlosGeruch:

Pflege und
Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen
Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von
WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des
Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht
bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als
Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds,
Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA
Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige
Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.
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